
Hydrosonis-ULC P117000012

Produkthinweis
Ultraschall-Wärmemengenzähler entwickelt zur
Erfassung des Wärmeverbrauchs in Heizungs- und
Kühlanlagen.

Für die Verwendung zur verbrauchsabhängigen
Energieabrechung in gewerblichen Umgebungen, in
Nahwärmesystemen, in Wohnhäusern,
Bürogebäuden, Kraftwerken und ähnlichen Anlagen.

Zugelassen gemäß MID 2004/22/EU MI004 und
EN1434.

Merkmale
Temperaturfühler Kabel PT 500 (1.5m)
Trennbarer Elektronischer Kopf (1.5m)
MWh Messeinheit
Messinggehäuse
Batterilaufzeit 11 Jahre
Anschüsse nicht enthalten

*Aufpreis für Ansaugrohrvariante

Artikel-Nr. Bezeichnung Max. Wasser Temp. °C Qp m3/h Qs m3/h DN Länge mm Hersteller

P117000012 ULC 0.6 WMBUS 105 0.6 1.2 15 110 BMeters

P117000021 ULC 1.5 WMBUS 105 1.5 3 15 110 BMeters

P117000022 ULC 2.5 WMBUS 105 2.5 5 20 130 BMeters

P117000011 ULC 0.6 M-BUS 105 0.6 1.2 15 110 BMeters

P117000023 ULC 1.5 M-BUS 105 1.5 3 15 110 BMeters

P117000024 ULC 2.5 M-BUS 105 2.5 5 20 130 BMeters
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